
Wir haben unsere Ventildeckeldichtung 638.901 weiterentwickelt und durch eine 
komplette Material-Neuentwicklung mit der Bezeichnung EWP 407 ersetzt. Dieses 
Material hat eine ähnliche Kompressibilität wie das Vorgängermaterial und besitzt 
jetzt zusätzlich eine Anti-Haft-Eigenschaft durch PTFE-Beschichtung. So wird die 
Demontage erleichtert und der Reinigungsaufwand der Dichtflächen entfällt nahezu.  
Es weist nicht nur eine sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Kraftstoffe auf, 
sondern besticht auch durch seine exzellente Abdichtfähigkeit auch bei ungünstigen 
Abständen der Schraublöcher. Auch optisch ergibt sich durch das neue Material eine 
Änderung – Die Ventildeckeldichtung wird nun nicht mehr im typischen Rot geliefert, 
sondern erscheint nun in Grau und in bewährter Elring OE-Qualität.

TSI 02/2021

Materialänderung bei unserer Ventildeckeldichtung 
638.901 für MAN D28

Alt 638.901 – MAN 51.03905.0134
Material: EWP rot (Weichstoff)

NEU 638.901 – MAN 51.03905.0134
Material: EWP 407 grau (Weichstoff)

NEU!
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