
LuK RepSet/DMF mit geänderter Kupplungsscheibe   

Hersteller:  BMW
 
LuK RepSet:  624 3530 00
  624 3535 00
  624 3540 00

LuK RepSet DMF: 600 0230 00
  600 0234 00
  600 0296 00
  600 0298 00

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bei verschiedenen Modellen des oben 
genannten Fahrzeugherstellers wurde der 
technische Aufbau der Kupplungsscheiben 
innerhalb des Produktionszeitraums geändert. 
Im Reparaturfall können daher zwei unterschied-
liche Versionen von Kupplungsscheiben 
vorgefunden werden. 

Ursprüngliche Kupplungsscheibe (Bild 1):
• Starre Nabenführung
• Durchmesser 240 mm 

Optimierte Kupplungsscheibe/Ersatzteil (Bild 2):
• Mit Nabendämpfer 
• Durchmesser 228 mm oder 240 mm

Die oben aufgeführten LuK RepSet und 
LuK RepSet DMF  enthalten ausschließlich 
optimierte Kupplungsscheiben. Mit diesen 
können alle Versionen ohne Einschränkung 
ersetzt werden. Durch eine Umrüstung von der 
ursprünglichen auf die optimierte Version kann 
sich der Komfort beim Anfahren sogar spürbar 
verbessern.

Die Kupplungsscheiben des LuK RepSet/DMF  

erfüllen alle technischen Spezifikationen und 
können uneingeschränkt mit neuen bzw. bereits 
verwendeten Schwungrädern kombiniert werden. 

Bild 1: Kupplungsscheibe mit starrer Nabenführung (Durchmesser 240 mm)

Bild 2: Kupplungsscheibe mit Nabendämpfer (Durchmesser 228 mm oder 240 mm)
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SERVICE   INFO

Mehr Werkstattwissen unter:
www.repxpert.de
Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!


