
Hinweis:
Alle SAC-Druckplatten müssen gegenkraftfrei montiert und bei 
Wiederverwendung auch nach diesem Verfahren demontiert 
werden. Für die fachgerechte Demontage/Montage eignet sich das 
LuK-Spezialwerkzeug mit der Art.-Nr.: 400 0237 10. 
Weitere Informationen zur SAC-Kupplung sind in der 
LuK-Broschüre "Selbstnachstellende Kupplung (SAC)" zu finden.

LuK RepSet mit SAC-Kupplung   
Unterschiedliches Design der Druckplatten

Bild 2: Selbstnachstellende Druckplatte mit aufgenieteter Verstellfeder 

Bild 1: Selbstnachstellende Druckplatte mit radial wirkenden  
             Druckfedern

Das LuK RepSet mit selbstnachstellender 
Kupplung (SAC - Self Adjusting Clutch) wird schon 
seit vielen Jahren mit einheitlichem Druckplatten-
design (Bild 1) ausgeliefert. 
Das markanteste Merkmal dieser Druckplatten 
ist der Verstellring mit seinen radial wirkenden 
Druckfedern.
 
Ab sofort können verschiedene LuK RepSets 
SAC-Druckplatten enthalten, deren Design vom 
bisher bekannten Aussehen abweicht. Diese 
Ausführungen (Bild 2) sind an einer Verstellfeder, 
die am Kupplungsgehäuse aufgenietet ist, zu 
erkennen.

Bei der Reparatur können LuK RepSets mit  
abweichenden Druckplattendesign 
uneingeschränkt für die im Katalog angegebenen 
Fahrzeuge verwendet werden, auch wenn zuvor 
Druckplatten in bisheriger Ausführung montiert 
waren.
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SERVICE   INFO

Mehr Werkstattwissen unter:
www.repxpert.de
Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!


