
Wichtig:
Anlaufring und Gehäuse des Ausrücklagers 
dürfen nicht gefettet werden, da dies zu 
Funktionsstörungen der Kupplung führen kann.

Ausgleichs-Ausrücklager  
Axial beweglicher Anlaufring

Fahrzeug-
Hersteller:  BMW

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

 

Bild 1: Ausrücklager mit axial beweglichem Anlaufring aus Kunststoff

Bild 2: Ausrücklager mit axial beweglichem Anlaufring aus Metall

Bei verschiedenen Automobilen des Herstellers 
BMW werden Ausgleichs-Ausrücklager mit 
beweglichen Anlaufringen verwendet. Diese 
können aus Kunststoff (Bild 1) oder Metall (Bild 2) 
gefertigt sein.
 
Die Anlaufringe lassen sich von Hand axial 
bewegen. Dies ist technisch bedingt und stellt 
keinen Mangel dar.
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SERVICE   INFO

Mehr Werkstattwissen unter:
www.repxpert.de
Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!


